


Ontwerper
Dick van Hoff

Materiaal
Corten staal en vuurvast beton

Afmetingen
52 x 81 x 100 cm

Kleuren
Grijs, omdat de grondstoffen van 
beton natuurproducten zijn kan 
er enig kleurverschil per kachel 
optreden

Gewicht
350 kg

Overig
ivm het klimatiseren van de kachel 
de eerste 2 weken rustig stoken

Levertijd
8 - 10 weken

Plaatsen
Bij aansluiting moet er een 
professioneel geplaatst rookkanaal 
aanwezig zijn in muur of plafond

Capaciteit
Ongeveer 120 m3, afhankelijk van 
de isolatiewaarde van de ruimte

Doorsnede aansluiting
ø 15 cm

Afstand tot muur*
Minimaal 17 centimeter

Brandstof
Gedroogd hout

Kachel type
Accumulerende betonkachel

Weltevree
Stonestove

De Stonestove is een houtkachel gebaseerd op het 
accumulerende vermogen van beton, de betonnen
vuurvaste huid werkt als een accu voor de warmte 
van het vuur.
De warmte wordt zo indirect aan de ruimte 
afgegeven via het beton. Hierdoor ontstaat een 
constante en zachte warmte, ook als het vuur 
tijdelijk dooft.

Naast de betonnen huid die een prettige warmte 
geeft, genereert deze kachel een optimale warmte 
door een vernuftig rookkanaal. Deze maakt naast 
een lus van voor naar achter ook nog een extra lus 
naar beneden waar de rook horizontaal gesplitst
wordt zodat de warmste lucht zo lang mogelijk 
aan de buitenzijde van de kachel stroomt, voor 
een optimaal warmte overdracht aan het beton.

De Stonestove is een houtkachel gebaseerd op het 
accumulerende vermogen van beton, de betonnen
vuurvaste huid werkt als een accu voor de warmte 

De warmte wordt zo indirect aan de ruimte 
afgegeven via het beton. Hierdoor ontstaat een 
constante en zachte warmte, ook als het vuur 

Naast de betonnen huid die een prettige warmte 
geeft, genereert deze kachel een optimale warmte 
door een vernuftig rookkanaal. Deze maakt naast 
een lus van voor naar achter ook nog een extra lus 
naar beneden waar de rook horizontaal gesplitst
wordt zodat de warmste lucht zo lang mogelijk 
aan de buitenzijde van de kachel stroomt, voor 
een optimaal warmte overdracht aan het beton.
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Ontwerper
Dick van Hoff

Materiaal
Corten staal en keramiek 
geproduceerd door Koninklijke 
Tichelaar Makkum

Afmetingen
41 x 60 x 76 cm

Kleuren
??

Gewicht
150 kg

Overig
Het craquelé is continu onderhevig 
en veranderend door temperatuur 
schommelingen

Levertijd
6 - 8 weken

Plaatsen
Bij aansluiting moet er een 
professioneel geplaatst rookkanaal 
aanwezig zijn in muur of plafond

Capaciteit
Ongeveer 60 m3, afhankelijk van de 
isolatiewaarde van de ruimte

Doorsnede aansluiting
ø 13 cm

Afstand tot muur*
Minimaal 21 centimeter

Brandstof
Gedroogd hout

Kachel type
Tegelkachel

Weltevree
Tilestove small

De kleine tegelkachel is een houtkachel met 
Corten stalen binnenwerk en een huid van 
Koninklijke Tichelaar Makkum keramieke 
tegels. Deze tegels zorgen voor een gelijkmatige 
verspreiding van de warmte die uit het stalen 
binnenwerk komt.

Zijn formaat en rookkanaal diameter van 130 mm 
maakt hem ideaal voor in (bij)keukens met een 
kleine afvoer.
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Ontwerper
Dick van Hoff

Materiaal
Corten staal en keramiek 
geproduceerd door Koninklijke 
Tichelaar Makkum

Afmetingen
98 x 41 x 97 cm

Kleuren
??

Gewicht
250 kg

Overig
Het craquelé is continu onderhevig 
en veranderend door temperatuur 
schommelingen

Levertijd
6 - 8 weken

Plaatsen
Bij aansluiting moet er een 
professioneel geplaatst rookkanaal 
aanwezig zijn in muur of plafond

Capaciteit
Ongeveer 125 m3, afhankelijk van de 
isolatiewaarde van de ruimte

Doorsnede aansluiting
ø 15 cm

Afstand tot muur*
Minimaal 21 centimeter

Brandstof
Gedroogd hout

Kachel type
Tegelkachel

Weltevree
Tilestove large

De grote tegelkachel is een houtkachel met 
Corten stalen binnenwerk en een huid van 
Koninklijke Tichelaar Makkum keramieke 
tegels. Deze tegels zorgen voor een gelijkmatige 
verspreiding van de warmte die uit het stalen 
binnenwerk komt.

De grote oppervlakte van de kachel word ideaal 
benut door een luchtstroom die als een lus door de 
kachel gaat en zo lang mogelijk in contact is met de 
huid van de kachel.
Het rendement van de kachel is verhoogd door het 
toevoegen van een zandbuffer langs het rookkanaal 
hierdoor ontstaat een betere warmte afgifte.

De grote tegelkachel is een houtkachel met 
Corten stalen binnenwerk en een huid van 
Koninklijke Tichelaar Makkum keramieke 
tegels. Deze tegels zorgen voor een gelijkmatige 
verspreiding van de warmte die uit het stalen 
binnenwerk komt.

De grote oppervlakte van de kachel word ideaal 
benut door een luchtstroom die als een lus door de 
kachel gaat en zo lang mogelijk in contact is met de 
huid van de kachel.
Het rendement van de kachel is verhoogd door het 
toevoegen van een zandbuffer langs het rookkanaal 
hierdoor ontstaat een betere warmte afgifte.
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Weltevree
Mail
Postbus 248
6800 AE Arnhem
The Netherlands
 
Visit
IndustriePark Kleefse Waard
Westervoortsedijk 73
6827 AV Arnhem
The Netherlands
 
Telephone/fax
+31 (0)26 4428 334

E-mail
info@weltevree.info

Internet
www.weltevree.info

Voor een goed advies en het aanleggen van uw
rookkanaal raden we u aan om naar een lokale
specialist te gaan, die na een bezoek uw rookkanaal
zou kunnen plaatsen. Weltevree kanvanaf de  
aangelegde nisbus in plafond of muur het enkel-
wandig rookkanaal in de zelfde kleur naar de 
kachel aanleggen.

De kachels zijn ontworpen voor hun 130 mm of
150 mm rookkanaal. Voor mogelijkheden voor  
afwijkende maten dan aangegeven kunt u het best 
direct contact opnemen met uw rookkanaal bouwer.
Wanneer er na het lezen van dit Kachel informatie
blad nog vragen zijn kunt u of uw rookkanaal- 
bouwer contact met ons opnemen.


